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CÓDIGO
CODE

POTENCIA
POWER

PUISSANCE
DIMENSIONES_DIMENSIONS

PESO BRUTO
WEIGHT GROSS

POIDS BRUT 

VOLUMEN 
VOLUME

kW CV/HP A B C D E F H L Kg m3

SE2R050M 
SE2R050T 0,37 1/2 235 308 63 290 282 132 335 563 12,9 0,072

SE2R075M 
SE2R075T 0,55 3/4 235 308 63 290 282 132 335 563 13,4 0,072

SE2R100M 
SE2R100T 0,75 1 235 308 63 290 282 132 335 563 14,4 0,072

SE2R150M 
SE2R150T 1,10 1,5 235 308 63 290 282 132 335 588 17,4 0,072

SE2R200M 
SE2R200T 1,50 2 235 308 63 290 282 132 335 603 19,9 0,072

SE2R300M 
SE2R300T 2,20 3 235 308 63 290 282 132 335 623 22,9 0,072

BOMBAS Y NATACIÓN CONTRACORRIENTE_PUMPS AND COUNTER CURRENT SWIMMING_POMPES ET NAGE À CONTRE-COURANT 

NEWSERIE EUROPA

NEWSERIE EUROPA

BOMBA AUTOASPIRANTE_SELF-PRIMING PUMP_POMPE AUTO-AMORÇANTE 

SE2R

SE2R

SE2N

SE2N
•	 2”	Connections	with	inner	thread.
•	 Installation	dimensions	EXACTLY	THE	SAME	AS	the	old	

Series Europa.

SE2R
•	 2	¾”	connections	with	outer	thread	for	Ø	63	sockets.
•	 Sockets included with the pump.

Conexiones	roscadas	a	2”
2”	Threaded	connections
Connexions	fi	letés	2”

Conexiones	encolar	Ø	63	
Connection	Ø	63	to	be	glued	
	Connexions	à	coller	Ø	63

•	 Electropompe	auto-amorçante	pour	piscines,	équipée	d’un	
préfi	ltre		de	grande	capacité.
•	 Préfi	ltre	avec	couvercle	transparent	en	polycarbonate,	ce	
qui	permet	l’observation	facile	du	panier	préfi	ltre.	Système	
de	fermeture	en	manette	de	serrage	de	facile	accessibilité.
•	 Corps	de	pompe	en	polypropylène,	renforcé	avec	fi	bre	de	
verre,	résistant	aux	produits	chimiques	de	la	piscine,	ce	qui	
garantie	une	excellent	durée.
•	 Couvercle	corps	pompe	et	diffuseur	en	Noryl,	turbine	en	
Noryl	avec	arbre	en	inox.
•	Arbre	du	moteur	fabriqué	en	AISI	316-L,	joint	d’étanchéité	
en	graphite	et	céramique.
•	Moteur	fermé,	absolument	silencieux	avec	protection	
IP-55	à	2850rpm.	Tension	d’alimentation	monophasée	230v	
-	50Hz	ou	triphasée	à	230/400v	-50Hz.
•	 Possibilité	de	60Hz	sous	commande.

SE2N
•	 Connexions	avec	fi	letage	intérieur	de	2”
•	Dimensions	d’installation	EXACTEMENT	EGAL	à	l’ancienne	
série	Europa.

SE2R
•	 Connexions	avec	fi	letage	extérieur	à	2	¾”	pour	manchons	de	Ø	63
•	Manchons inclus avec la pompe




